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- Heiztiren
Aschentiliren
Russtiiren
Warmerohrtiiren
Aschenschubladen
Entaschungs-Systeme
Kochrohre

Kombitliren
mit grossen - Klappen
LuftfiUhrungen! - Explosionsklappen
- Schieber
- SPIESS - EAR
- Verarbeitungsmaterial
- Mortel, Kitt

- und vieles mehr!

Armaturen/Bauelemente

SPIESS-EAR
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F01.010.010
F01.010.020
F01.010.030
F01.010.040
F01.010.050

F01.170.010
F01.170.020
F01.170.030
F01.170.040

F01.171.010
F01.171.020
F01.171.030
F01.171.040

F01.210.010
F01.210.020
F01.210.030
F01.210.040
F01.210.050

Feuertiiren

Heiztiiren Mod. TL-TECH

mit Primar und Sekundarluftfilhrung
Tur-Bandung links und rechts einsetzbar

Bestellnummer / No. de commande

grundiert / apprétées vernickelt / nickelées

F01.020.010
F01.020.020
F01.020.030
F01.020.040
F01.020.050

emaillierte Ausfihrungen auf Anfrage
weiss emaillierte, mit Luftschieber in der Mitte an Lager
Befestigungsfuss siehe F01/6

Heiztiiren rustikal

Bestellnummer/ No. de commande
grundiert / apprétées

rechts gebandet / charniéres a droite

links gebandet / charnieres a gauche

Heiztliren mit Fenster
mit Primar und Sekundarluftfihrung
Tiir-Bandung links und rechts einsetzbar

Bestellnummer / No. de commande

grundiert / apprétées vernickelt / nickelées

F01.220.010
F01.220.020
F01.220.030
F01.220.040
F01.220.050

Befestigungsfuss siehe F01/6

Portes de foyer

Portes de foyer mod. TL-TECH

avec tirage primaire et tirage secondaire

A

mesure int.
H/Bcm
27/35
27/40
27/45
30/39
30/45

1ass

mesure ext.
H/Bcm
33/44
33/49
33/54
36/48
36/54

Breite Aussen

Portes de foyer ,,rustique*

A

mesure int.

H/Bcm
27/35
27140
27/45
30/45

27/35
27/40
27/45
30/45

1ass

mesure ext.

H/Bcm

34/42
34/47
34/52
37152

34/42 Breite Aussen
34/47
34/52 C— |
37152

Portes de foyer avec hublot
avec tirage primaire et tirage secondaire

A

mesure int.

H/Bcm
27/35
27/40
27/45
30/39
30/45

1ass

mesure ext.

H/Bcm
33/44
33/49
33/54
36/48
36/54

Breite Aussen
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Feuertiuren mit Bogen

Bogen - Heiztiiren
Mod. TL-TECH

mit Primar und Sekundarluftfiihrung
mit Glaskeramik - Fenster

Bestellnummer / No. de commande
grundiert / apprétées

F01.410.010
F01.410.020
F01.410.030
F01.410.040

Befestigungsfuss siehe F01/6

Bogen - Heiztiiren
fiir Backofen

mit Glaskeramik - Fenster

Bestellnummer / No. de commande
grundiert / apprétées

F01.510.010

Befestigungsfuss siehe F01/6

Turgriff - Variationen
Rustikaler Griff

mit Messingknopfen an Turgriff und
Schiebern

Bestellnummer/ No. de commande
grundiert,Messing massiv / apprétées,Laiton

Chromstahl Griff

Bestellnummer / No. de commande

Portes de foyer

Portes de foyer en arc
mod. TL-TECH

avec tirage primaire et tirage secondaire

avec en verre céramique

A

1ass

mesure int. mesure ext.
H/Bcm H/Bcm
27/25 39/32
27/35 39/42
30/45 43/52
35/40 47/47

Portes de foyer en arc

pour four

avec en verre céramique
o Creeac
H/Bcm H/Bcm
20/40 27147

Poignée variation
Poignée ,rustique*

avec boutons en laiton pour porte et coulisse

F65.001.005 flr/pour Mod. F01.410.*** / F01.510.*** / F02.180.***

Poignée ferrochrome

F65.001.015 far/pour Mod. F01.410.** / F01.510.*** / F02.180.***

FO01/2

470

Rustikal

Chromstahl
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Feuertiiren Systeme

Glaskeramik - Heiztlire
rechts gebandet

Bestellnummer / No. de commande

F01.300.001

rechts gebandet

Bestellnummer / No. de commande

F01.301.001

mit Primar und Sekundarluftfihrung
links gebandet

Bestellnummer/ No. de commande
grundiert / apprétées vernickelt / nickelées

F01.310.010 F01.310.020
Lieferumfang:

Tdre

Bodenblech

Schubladenauflage

Schublade B32/H 12 /T 40 cm
Aschenfallklappe mit Haken

Sytems des Portes de foyer

Porte de foyer en verre céramique

charniéres a droite

charniéres a droite

mesure int.
H/Bcm

32117

Innenmass
mesure int.

H/Bcm

19/21

=
H/Bcm N —
45/30
i
S
\
300
53 195 53

Glaskeramik -Warmerohrtiire Porte de cavettes en verre céramique

Aussenmass
mesure ext.

H/Bcm

22/30

61 3 30

Heiztlirensystem ,,Cubolino® Porte de foyer ,,Cubolino*

avec tirage primaire et tirage secondaire

charniéres a gauche

Contenant:
Porte avec hublot
Plaque de base

Support de cendrier

A

mesure int.

H/Bcm

27/35

Cendrier 32/ 12 /40 cm

Clapet d’ évacuation avec crochet

1ass

mesure ext.

H/Bcm

61/42

101 _35
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Kombituren RL

Kombiture fiir Raumluft
Tir-Bandung links und rechts einsetzbar,
Integrierter Horizontal-Luftschieber mit
stufenloser Frontbedienung, Luftgitter
schwarz, CNS Tirgriff mit Rollenbestiickter
Schliessriegelfiihrung, Glaskeramikscheibe

Bestellnummer / No. de commande
grundiert / apprétées

A

Portes-Combi de Foyer RL

Porte-Combi de foyer pour internal air

charniéres a droite ou a gauche,
coulisse d’air horizontal, poignée ferrochrome,
Grill d‘air noire, vitre en verre céramique,

boitier encastré mesure ext.

h/bmm H/B mm

F01.900.020 Kombitiire 1 RL 488/310 520/350
F01.900.021 Kombitiire 2 RL 548/470 580/510
F01.900.022 Kombitiire 3Q RL 548/660 580/700
F01.900.023 Kombitiire 3H RL 738/470 770/510
Zubehor zu Kombitiire matt vernickelt vergoldet
Anbaugitter zu Kombitiire 1 RL F65.010.110 F65.010.120
Anbaugitter zu Kombitiire 2 RL F65.010.111 F65.010.121
Anbaugitter zu Kombitiire 3Q RL F65.010.112 F65.010.122
Anbaugitter zu Kombitiire 3H RL F65.010.111 F65.010.121

1ass

F01.900.061
F95.001.915

Befestigung fir traditionelle- oder
Mehrschalentechnik

Selbstschliessmechanismus alle RL Kombitiiren
Befestigungsset mit 4 Tiirhaltestegen, alle RL Kombitiiren

B o 150
N

Befestigungsfuss g
siehe F01/6

70

h
hi
A AAA A
_\I% A

Achtung! Alle Leistungsangaben und
Tabellenwerte wurden laut dem Ofen-
berechnungsprogramm des O. Ka-
chelofenverbandes bezw. VHP-CH
erstellt. Diese kdnnen jedoch eine
Berechnung nicht ersetzen! Die An-
gaben basieren auf der Annahme fir
Standort 800 m . M. Alle Angaben
enthalten geringfiigige Rundungs
Differenzen.

Mass- und Leistungstabelle Kombitiiren RL

Art. Nr. Modell
F01.900.020 Kombitiire 1 RL
F01.900.021 Kombitiire 2 RL
F01.900.022 Kombitiire 3Q RL
F01.900.023 Kombitiire 3H RL

12

bi

Kombitlire RL

Aussenmass Halsmass Innenmass Sichtglas

V-Luftcm? H / B mm h/b hi / bi hGl / bGl
100 520/350 488/310 320/220 342/242
165 580/510 548/470 380/380 402/402
210 580/700 548/660 380/570 402/592
165 770/510 738/470 570/380 592/402

Zugldange [m]

~ Heizleistung bei 12 Std. Luftzufuhr Holzmenge [kg]
Nennheizzeit [kW/h] Lufteintritt [cm2] | (Basis: 1 kg Brennholz = 3.25 kW) | 13 xm 1.92x m
(~10 cm2 / kg) min. max. min. max.
3.0 100 5.5 11.0 4.30 6.40
45 165 8.5 17.0 5.40 7.90
6.0 210 11.0 22.0 6.10 9.00
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Kombitiiren AL

Kombitiire fiir Aussenluft

Tiir-Bandung links und rechts einsetzbar,
Integrierter Horizontal-Luftschieber mit
stufenloser Frontbedienung, CNS Tiirgriff

Glaskeramikscheibe

Bestellnummer / No. de commande
grundiert / apprétées

mit Rollenbestiickter Schliessriegelfiihrung,

Portes-Combi de Foyer AL

Porte-Combi de foyer pour external air

charniéres a droite ou a gauche,

coulisse d’air horizontal, poignée ferrochrome,

vitre en verre céramique,

F01.900.025 Kombitiire 1 AL
F01.900.026 Kombitiire 2 AL
F01.900.027 Kombitiire 3Q AL
F01.900.028 Kombitiire 3H AL

Halsmass Aussenmass
boitier encastré mesure ext.
h/bmm H/B mm
410/310  450/350
470/470 510/510
470/660 510/700
600/470 700/510

Zubehor zu Kombitiire

F01.900.061 Selbstschliessmechanismus alle AL Kombitiiren
F95.001.915 Befestigungsset mit 4 Tiirhaltestegen, alle AL Kombitiiren \
Befestigung fiir traditionelle- oder \
Mehrschalentechnik
Befestigungsfuss siehe F01/6
“ . B o 150 I '
o N
I‘ ,/,‘I
le
|V )
T c|l :— —-}’:,'
$ ':JI‘\
‘“"f‘*:. \
1
-t o L/
. ._.I_X &l sl-44
Achtung! Alle Leistungsangaben und -I,/ R
Tabellenwerte wurden laut dem Ofen- # "
berechnungsprogramm des O. Ka- b_
chelofenverbandes bezw. VHP-CH bi
erstellt. Diese konnen jedoch eine . \\\
Berechnung nicht ersetzen! Die An- 1 \
gaben basieren auf der Annahme fiir !
Standort 800 m {i. M. Alle Angaben Kombitire AL \
enthalten geringfligige Rundungs
Differenzen.

Mass- und Leistungstabelle Kombitiiren AL Aussenmass Halsmass Innenmass Sichtglas

Art. Nr. Modell V-Luftcm? @mm H / Bmm h/b hi / bi hGl / bGl
F01.900.025 Kombitiire 1 AL 100 2150 450/350 410/310  320/220 342/242
F01.900.026 Kombitiire 2 AL 165 2150 510/510 470/470  380/380 402/402
F01.900.027 Kombitiire 3QAL 210 2180 510/700 470/660  380/570 402/592
F01.900.028 Kombitiire 3H AL 165 2150 700/510 600/470 570/380 592/402
~ Heizleistung bei 12 Std. Luftzufuhr Holzmenge [kg] Zugldnge [m]

Nennheizzeit [kW/h] Lufteintritt [cm2] (Basis: 1 kg Brennholz = 3.25 kW) 1-3x-\/m 1.92x -\/m

(~10 cm2 / kg) min. max. min. max.

3.0 100 5.5 11.0 4.30 6.40

45 165 8.5 17.0 5.40 7.90

6.0 210 11.0 22.0 6.10 9.00
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Backfach-/Pizzaofentiiren Portes de foyer

Backfach - Feuertiiren Portes de foyer en arc
Pizzofentliiren mit Rahmen  Portes de four a pizza

Backfachtiire Mod. 1 Porte de foyer pour four mod. 1

mit Luftschlitz unten, Regulierung mit régulation d’air en bas

Drehgriff und Neigeklappe

Bestellnummer / No. de commande Inr AL 1ass

grundiert / apprétées mesure int. mesure ext.
H/Bcm H/Bcm

F01.900.070 rechts gebandet / charniéres a droite 17/38 27/48

F01.900.075 links gebandet / charnieres a gauche  17/38 27148

Keramikglasscheibe vitre en verre céramique 450
Chromstahlgriff poignée ferrochrome 32 416 32
Lufteintritt. 56 cm? entrée d‘air 56 cm? | - o2

Befestigung fir traditionelle- oder Mehrschalentechnik

Backfachtiire Mod. 4 Porte de foyer pour four mod. 4

mit Luftschlitz unten, Regulierung mit régulation d’air en bas

Drehgriff und Neigeklappe

Bestellnummer/ No. de commande Halsmass Innenmass  Aussenmass

grundiert / apprétées boitier encastré mesure int. mesure ext.
h/bmm H/B mm H/B mm

F01.900.076 rechts gebandet / charniéres a droite 206/416 170/380 270/480
F01.900.080 rechts gebandet / charnieres a droite 136/282 100/246 200/346
F01.900.082 rechts gebandet / charnieres a droite 206/436 170/400 270/500

F01.900.077 links gebandet / charnieres a gauche 206/416 170/380 270/480

F01.900.081 links gebandet / charnieres & gauche 136/282 100/246 200/346 |, = 32
F01.900.083 links gebandet / charnieres a gauche 206/436 170/400 270/500 I =
Keramikglasscheibe vitre en verre céramique = iEl
Chromstahlgriff poignée ferrochrome

Lufteintritt: 56 cm? entrée d‘air 56 cm?

Befestigung fur traditionelle- oder Mehrschalentechnik

Pizzaofentlire ARC 1 GK Portes de four a pizza ARC 1 GK

Glaskeramikscheibe mit Luftschlitz unten, vitre en verre céramique, régulation d’air
Regulierung mit Drehgriff und Neigeklappe en bas

Bestellnummer / No. de commande Halsmass Innenmass  Aussenmass
grundiert / apprétées boitier encastré mesure int. mesure ext.
h/b mm H/B mm H/B mm

F01.900.090 rechts gebandet / charniéres a droite 287/485 257/455 348/549

Keramikglasscheibe vitre en verre céramique

Chromstahlgriff poignée ferrochrome

Lufteintritt: 56 cm? entrée d‘air 56 cm?

Befestigung flr traditionelle- oder Mehrschalentechnik 29 f,’ 42
[ - f
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Panorama - Feuertiiren Portes de foyer

Panoramatiire Mod.1 Porte de foyer panoramique mod.1
Tur-Bandung links und rechts einsetzbar, charniéres a droite ou a gauche,
mit Horizontal-Luftschieber oben u. unten coulisse d’air horizontal en haut et en bas

Bestellnummer / No. de commande

grundiert /| apprétées

F01.900.060

Rahmenaussenmass: H 430 /B Front 332 Seitenteil li + re 135° 165 mm

Halsmass aussen: H 392 / B Front 328 Seitenteil li + re 135° 144 mm

Lufteintritt 120 cm2 entrée d‘air 120 cm?2

- 1-teilige abgewinkelte Keramik- - vitre en verre céramique, monobloc
glasscheibe a 2 angles

- Chromstahlgriff - poignée ferrochrome

Befestigung fur traditionelle- oder Mehrschalentechnik

Befestigungsfuss siehe F01/6

Panoramatiire Mod.2 Porte de foyer panoramique mod.2

Tir-Bandung links und rechts einsetzbar, charniéres a droite ou a gauche,
mit Horizontal-Luftschieber oben u. unten coulisse d’air horizontal en haut et en bas

Bestellnummer / No. de commande

grundiert / apprétées

F01.900.065

Rahmenaussenmass: H 500 / B Front 464 Seitenteil li + re 135° 165 mm

Halsmass aussen: H 462 / B Front 462 Seitenteil li + re 135° 144 mm

Lufteintritt 150 cm2 entrée d‘air 150 cm2

- 1-teilige abgewinkelte Keramik- - vitre en verre céramique, monobloc
glasscheibe a 2 angles

- Chromstahlgriff - poignée ferrochrome

- Hilse zu Schwenkgrill - douville pour grill pivotant

Befestigung fur traditionelle- oder Mehrschalentechnik
Befestigungsfuss siehe F01/6

Heizleistung bei 12 Std. Luftzufuhr Holzmenge [kg] Zuglange [m]
Nennheizzeit [kW/h] Lufteintritt [cm2] | (Basis: 1 kg Brennholz = 3.25 kW) | 1:3 x—\/m- 192x \/m
(~10 cm2 / kg) min. max. min. max.
3.3 120 6.0 12.0 4.50 6.65
4.1 150 7.5 15.0 5.00 7.45

Achtung! Alle Leistungsangaben und Tabellenwerte wurden laut dem Ofenberechnungsprogramm des O. Kachelofenver-
bandes bezw. VHP-CH erstellt. Diese kénnen jedoch eine Berechnung nicht ersetzen!

Die Angaben basieren auf der Annahme fiir Standort 800 m . M. Alle Angaben enthalten geringfligige Rundung Diffe-
renzen.

F01.900.061 Mehrpreis fir selbstschliessende Heiztlre /
surplus de prix pour porte de foyer automatique
K65.001.037 Schwenkgrill Spiess zu Panoramatire Mod. 2 siehe K65... /
grill pivotant Spiess pour porte de foyer panoramique mod. 2 voir K65...
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Kombitlireneinbau

Zusammenbauzeichnung
von Kombituren

\

/

Kombitlire

Raumluftgitter

AL / RL Explosionszeichnung

Dispositifs de fixation
montage mécanique_pour

portes-combi de foyer

\ Aussenluftanschlusskasten

Schnitt durch RL (Raumluft) Einbau

\

| Befestigungsfuss

I

F_Komplett.indd / (V11-09082010) / Druck 20/ 08.03.2011 / jt/ht

10



F-

TL-TECH GmbH FO1/6.1

Ofentechnik

Unterdorf 18

CH - 8235 Lohn

Tel. +41 52649 33 02 Fax +41 52649 3377
www.tl-tech.ch / info@tl-tech.ch

Bestellnummer
grundiert

F01.901.000
F01.901.001
F01.901.002
F01.901.003
F01.901.004
F01.901.005
F01.901.006

Bestellnummer
grundiert

F01.901.025
F01.901.026
F01.901.027
F01.901.028

Bestellnummer
grundiert

F01.901.015
F01.901.016

Bestellnummer
grundiert

Befestigungsfiisse

Befestigungsfisse,
passend zu div. Heiztiiren

Befestigungsfiusse, zu
Kombitiuren AL / RL

Befestigungsfusse, zu
Panoramatiiren 1 + 2

Befestigungsfusse,
Sonderanfertigung

Dispositifs de fixation

Dispositifs de fixation pour
portes de foyer mod. div.

Heiztiiren Mod. SPIESS  Heiztiiren mit Fenster Bogenheiztiire

27/25
27/35 27135 27/35
27/40 27/40
27/45 27/45
30/39 30/39
30/45 30/45 30/45
35/40

Dispositifs de fixation pour
portes-combi de foyer AL/RL

Kombitiire 1 AL / RL
Kombittire 2 AL / RL
Kombitiire 3Q AL / RL
Kombitiire 3H AL / RL

Dispositifs de fixation
pour portes de foyer mod.
panoramique 1+ 2

Panoramattire Mod. 1
Panoramatiire Mod. 2

Dispositifs de fixation
exemplaire spécial

F01.901.045 Sonderanfertigung Preis auf Anfrage

F01.901.050

exemplaire spécial

Mehrpreis  Ausschnitt flir Aschenfall im Grundblech
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Aschentiiren Portes de cendrier

Aschentiiren Mod. TL-TECH Portes de cendrier mod. TL-TECH

Bestellnummer / No. de commande Innenmass Aussenmass
grundiert / apprétées vernickelt / nickelées  email. farbig / couleur email. weiss / blanc mesure int. mesure ext.
H/Bcm H/Bcm

F02.010.010 F02.020.010 F02.030.010 F02.040.010 15/35 21/42

F02.010.015 F02.020.015 mit Luftschlitzen oben und unten
F02.010.016 mit Luftschieber in der Mitte
emaillierte und vernickelte Ausfihrungen auf Anfrage

Aschentiiren ,,rustikal“ Portes de cendrier ,,rustique*

Bestellnummer / No. de commande Innenmass Aussenmass

grundiert / apprétées mesure int. mesure ext.
H/Bcm H/Bcm

rechts gebandet / charniéres a droite

F02.170.011 15/35 22/42

links gebandet / charnieres a gauche

F02.170.012 15/35 22/42

Bogen - Aschentiire Porte de cendrier en arc

Bestellnummer / No. de commande Innenmass Aussenmass

grundiert / apprétées mesure int. mesure ext.
H/Bcm H/Bcm

rechts gebandet / charniéeres a droite
F02.180.011 15/35 24/42
F02.180.013 Option ,Luftfihrung® in der Blecheinlage zu F02.180.011

|68 |50
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Aschentiiren Portes de cendrier

Aschentiire gerade Portes de cendrier

zu Bogen - Heiztiiren pour Portes de foyer en arc

Bestellnummer / No. de commande Innenmass

grundiert / apprétées mesure int.
H/Bcm

F02.180.012 15/35

Aschentiiren KT 1 und 2 Portes de cendrier KT 1

zu Kombitiiren pour Portes-Combi
1-fliiglig, mit Stahleinlage 1 battant, avec armature
Chromstahlgriff poignée ferrochrome
Tiir-Bandung rechts oder links einsetzbar charnieres a droite ou a gauche
Bestellnummer / No. de commande Halsmass
grundiert / apprétées boitier encastré
H/B mm
F02.300.010 Aschentiire KT 1 160/310
F02.300.020 Aschentiire KT 2 160/470

F02.180.014 Option ,Luftfihrung® in der Blecheinlage zu F02.180.012

Aussenmass
mesure ext.

H/Bcm

20/42

420

et2

Aussenmass
mesure ext.

H/B mm
200/350
200/510
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FO3/1

TL-TECH GmbH
Ofentechnik
Unterdorf 18
CH - 8235 Lohn
Tel. +41 52649 33 02 Fax +41 52649 3377
www.tl-tech.ch / info@tl-tech.ch

Frontplatte fiir Heiz-
und Aschenttre

Mod. TL-TECH

Preis ohne Tiiren
Grosse nach Angabe

Bestellnummer/ No. de commande
grundiert / apprétées

F03.010.010

Mod. ,,rustikal“

Preis ohne Tiiren
Grosse nach Angabe

Bestellnummer / No. de commande
grundiert / apprétées

F03.070.010

Facade pour porte de

foyer et porte de cendrier

mod. TL-TECH

Prix sans portes
Dimensons selon indication

andere Oberflachenbehandlungen auf Anfrage

mod. ,rustique*

Prix sans portes
Dimensons selon indication
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www.tl-tech.ch / info@tl-tech.ch

Gusstiliren

Aschenkastentiire Nr. 2
mit Regulierscheibe

Bestellnummer/ No. de commande
grundiert / apprétées

F05.210.000

Aschenschubladen

Bestellnummer / No. de commande
verzinkt / galvanisé

Becm Hcem Lcm

F05.030.010 32 12 40
F05.030.020 21 10 32
F05.030.030 13 6 16
F05.030.040 14 5 23
F05.030.050 16 8 38
F05.030.060 23,5 6 52,5
F05.030.070 35 10 45

Portes en fonte

Portes de cendrier no.2

avec régulateur

Cendriers

B cm

F05.030.080 37
F05.030.090 42
F05.030.100 17,7
F05.030.110 21
F05.030.120 19,5
F05.030.130 23,5

Innenmass
mesure int.

H/Bcm

11/18

Hem Lcm

10 40
10 40
8 33
6 42
8 42
6 42

Aussenmass
mesure ext.

H/Bcm

16/23

75 ||47
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FO7/1

Aschenfallklappe

mit starkem Blatt, Backen u. Handgriff

Bestellnummer/ No. de commande
grundiert / apprétées

Grosse / grandeur

F07.010.010 1
F07.010.020 2
F07.010.030 3

Bestellnummer/ No. de commande
grundiert / apprétées

Grosse / grandeur

F07.110.010 1
F07.110.020 2
Aschenkasten

mit Winkeleisenrahmen und Fiihrungen

Bestellnummer/ No. de commande
grundiert / apprétées vernickelt / nickelées

email. farbig / couleur email. weiss / blanc

Entaschungs-Systeme Systéme d’évacuation

des cendres

Clapet d’évacuation des cendres appreté
avec téle renforcée, machoire et poignée

Lcm Bcm Hcm
31 10.6 14.6
36 10.6 14.6
4 10.6 14.6

Aschenkasten-Abdeckblech Couvercle pour cendrier

Lcm Bcm <
80 45
Cendrier

avec cadre en fer a corniere et glissieres

Grosse / grandeur H cm

"
F07.210.010 F07.220.010 F07.230.010 F07.240.010 1 20
F07.210.020 F07.220.020 F07.230.020 F07.240.020 2 25
F07.210.030 F07.220.030 F07.230.030 F07.240.030 3 37
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TL-TECH GmbH F07/2

Ofentechnik

Unterdorf 18

CH - 8235 Lohn

Tel. +41 52649 33 02 Fax +41 52649 3377
www.tl-tech.ch / info@tl-tech.ch

Entaschungsbehalter Systéme d’évacuation

des cendres

Aschenkasten ,,rustikal“ Cendrier ,,rustique”
mit Winkeleisenrahmen und Fiihrungen avec cadre en fer a corniere et glissiéres

Bestellnummer/ No. de commande
grundiert / apprétées

Grosse / grandeur Lcm Bcm Hcm
F07.270.010 1 43 52 20
F07.270.020 2 43 52 25
F07.270.030 3 43 52 37
Aschenfall-Kessel Seau a cendres
Anschluss @ 150mm Raccord @ 150mm

Bestellnummer/ No. de commande
grundiert / apprétées

F07.910.011 Set F07.910.012 + F07.910.013
F07.910.012 Rolli zu Aschenfall-Kessel / Roulettes seau a cendres
F07.910.013 Aschenfall-Kessel Inhalt 781 / Seau a cendres contenu 78/

Anschlussbride @ 150mm  Bride de serrage @ 150mm

Bestellnummer/ No. de commande
verzinkt / galvanisé

F07.910.020
Rauchrohre / Ofenrohre und Zubehor siehe Reg. H...
Tubage / tuyaux et accessoires voir reg. H...

F07.910.011

F07.910.012
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TL-TECH GmbH
Ofentechnik
Unterdorf 18
CH - 8235 Lohn
Tel. +41 52649 33 02 Fax +41 52649 3377
www.tl-tech.ch / info@tl-tech.ch

F09/1

F09.110.010
F09.110.020
F09.110.030
F09.110.040
F09.110.050

F09.270.010
F09.270.020
F09.270.030
F09.270.040
F09.270.050

F65.009.005

Russtliren

Russtiiren aus Stahlblech
Mod. flach

Portes de ramonage

Portes de ramonage en téle

d’acier mod. surface plat

acier spezial

Bestellnummer/ No. de commande
grundiert / apprétées vernickelt / nickelées

F09.120.010
F09.120.020
F09.120.030
F09.120.040
F09.120.050

Russtiiren ,,rustikal*

Bestellnummer / No. de commande
grundiert / apprétées Vollmessing massiv / en laiton

F09.380.010
F09.380.020
F09.380.030

email. weiss /blanc

F09.140.010
F09.140.020
F09.140.030
F09.140.040
F09.140.050

hauchvergold./dorées mesure int.

F09.150.010
F09.150.020
F09.150.030
F09.150.040
F09.150.050

Nennmass / cote nominals
Aussenmass
mesure ext.

Innenmass

B/Hcm B/Hcm
15/15 2019
18/18 23/22
18/24 23/28
20/30 25/35
25/30 30/35

emaillierte Ausfihrungen auf Anfrage / Version émail sur demande

21

T~

Aussenmass B

\%

21

50

Portes de ramonage ,,rustique”

Mehrpreis fur Messingknopf @ 20mm, M6 /

Plus-value pour modeéle avec poignée en laiton @ 20mm, M6

Nennmass / cote nomii

Innenmass Aussenmass
mesure int. mesure ext.
B/Hcm B/Hcm
15/15 2019
18/18 23/22
18/24 23/28
20/30 25/35
25/30 30/35

21

Aussenmass B

21

—F

52

L

31
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F09/2

TL-TECH GmbH
Ofentechnik
Unterdorf 18
CH - 8235 Lohn
Tel. +41 52649 33 02 Fax +41 52649 3377
www.tl-tech.ch / info@tl-tech.ch

F09.410.010
F09.410.020
F09.410.030
F09.410.040
F09.410.050

F09.410.060

grundiert / apprétées

F09.470.010
F09.470.020
F09.470.030
F09.470.040
F09.470.050

vertikal

grundiert / apprétées

F09.510.010
F09.510.020
F09.510.030

Russtliren gasdicht

Russtiiren aus Stahlblech
»gasdicht” Mod. flach

Bestellnummer/ No. de commande
grundiert / apprétées vernickelt / nickelées

F09.420.010
F09.420.020
F09.420.030
F09.420.040
F09.420.050

F09.420.060

Russtiiren aus Stahlblech
»gasdicht” Mod. ,,rustikal®

Bestellnummer / No. de commande

Russtiiren aus Stahlblech
»gasdicht” fur Kachelblatt

Bestellnummer / No. de commande

Nennmass / cote nominale

B/Hcm

16/20
20/20
20/25

hauchvergoldet/dorées Chromstahl / Inox

F09.450.010
F09.450.020
F09.450.030

Zu TL-TECH OPTI K10-100 und K10-90

F09.460.010
F09.460.020
F09.460.030
F09.460.040
F09.460.050

F09.460.060

Portes de ramonage

Portes de ramonage en téle d’acier
»6tanches au gaz"” mod. surface plat

Nennmass / cote nominals

et soasraae. —
B/Hcm B/Hcm \
1515 2019

1818 23/22

18124  23/28

20030 25/35

25/30  30/35

Aussenmass B

2513 30M75 | =] - ng

Portes de ramonage en téle
d’acier ,,étanches au gaz“
mod. ,rustique*

Nennmass / cote nominale

Innenmass Aussenmass S

mesure int.  mesure ext. \%
B/Hcm B/Hcm o

1515  20/19 P |
18118 2322 0

18124  23/28 s~
2030  25/35 [ =
2530 30135 o, -

Portes de ramonage en téle
d’acier ,,étanches au gaz“

porte -catelle vertical

Kachelgrosse / dimens. catelles
B/Hcm

16/20

20/20 bis 22/22

20/25

Mass / mesure
B/Hcm

14/19
18/18
18/24

82/65

69
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TL-TECH GmbH
Ofentechnik
Unterdorf 18
CH - 8235 Lohn
Tel. +41 52649 33 02 Fax +41 52649 3377
www.tl-tech.ch / info@tl-tech.ch

Russtliren gasdicht

Russtiiren aus
Stahlblech ,,gasdicht” fur
Kachelfiillung horizontal

Bestellnummer/ No. de commande

grundiert / apprétées
Nennmass / cote nominale

L/Bcm
F09.610.010 20/14
F09.610.020 20/18
F09.610.030 23.5/18

Russtiliren aus
Stahlblech ,,gasdicht fiir
Mehrschalenbauweise

bestehend aus Russtiire gd und
Revisionsrahmen mit Deckel

Bestellnummer / No. de commande

grundiert / apprétées
Nennmass / cote nominale

Portes de ramonage

Portes de ramonage en téle d’acier
»6tanches au gaz* porte-catelle

horizontal

Kachelgrosse / dimens. catelles
L/Bcm

19.4/13.4
19.4/17.4
229/17.4

Portes de ramonage en téle d’acier

,6étanches au gaz* pour

méthode de construction multi-couches -

composé de la portes de ramonage et
cadre de services avec couvercle

Abmessungen cm / dimensions cm

L/Bcm H B H1 B1 H2 B2 T
F09.410.011 15/15 17.8 17.8 19.0 19.0 22.5 22.5 4.2
F09.410.012 18/18 20.8 20.8 22.0 22.0 25.5 25.5 4.2
Russtiiren ,,gasdicht” einzeln (zu Mehrschalenbauweise)
grundiert / apprétées E(IEHB":‘:SS f cote ﬁ Blngen ‘:-In;l B1 CITZ B2 T
F09.620.001 15/15 17.8 17.8 4.2
F09.620.012 18/18 20.8 20.8 4.2
Revisionsrahmen mit Deckel einzeln (zu Mehrschalenbauweise)
onirciortaprstdss E(Iean::nl:ss | cote nominale abmess;ngen i'n; ! d:meé11s:ons CITZ B2 T
F09.620.010 15/15 19.0 19.0 22.5 22.5
F09.620.013 18/18 22.0 22.0 25.5 25.5

Nennmass / cote nominale  Abmessungen cm / dimensions cm
Chromstahl CNS / CNS L/Bcm H B H1 B1 H2 B2 T
F09.620.020 15/15 19.0 19.0 22.5 22.5
F09.620.021 18/18 22.0 22.0 25.5 25.5

23

69

T
3.2
3.2
T
i Russtilre
,gasdicht* S j
Revisionsrahmen mit
™ Deckel
3.2
3.2
T
3.2
3.2
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TL-TECH GmbH

Ofentechnik
Unterdorf 18
CH - 8235 Lohn
Tel. +41 52649 33 02 Fax +41 52649 33 77

F13/1

www.tl-tech.ch / info@tl-tech.ch

Kunstrusstliren

Kunstrusstiiren Mod. 58

Bestellnummer/ No. de commande

F13.010.010 F13.020.010 F13.050.010

Kunstrusstiiren Mod. 58
rechts gebandet

Bestellnummer / No. de commande

F13.310.010 F13.320.010 F13.350.010

Kunstrussturen ,,gasdicht”

Bestellnummer / No. de commande

F13.410.010 F13.420.010 F13.455.010

grundiert / apprétées vernickelt / nickelées hauchvergoldet / dorées

grundiert / apprétées vernickelt / nickelées  hauchvergoldet / dorées

grundiert / apprétées vernickelt / nickelées  hauchvergoldet / dorées

Innenmass
mesure int.

H/Bcm

12/19

Innenmass
mesure int.

H/Bcm

12/19

Alle Ausfihrungen auf Anfrage / pour tous modeéles sur demande

Innenmass
mesure int.

H/Bcm

12/19

Portes de ramonage pour

poéles a banc
Portes de ramonage pour poéle a banc mod. 58

Aussenmass
mesure ext.

H/Bcm

16/24

Aussenmass
mesure ext.

H/Bcm

16/24

Aussenmass
mesure ext.

H/Bcm

16/24

=

240

193

Portes de ramonage pour poéle a banc mod. 58
charniéres a droite

240

193

Portes de ramonage pour poéle a banc
»étanches au gaz*“

=

240

193
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Kunstrusstiiren Portes de ramonage pour

poéles a banc
Kunstrusstiren Mod. 58 Portes de ramonage pour poéle a banc mod. 58
vertikal vertical

Bestellnummer/ No. de commande Innenmass Aussenmass

hauchvergoldet / dorées grundiert /apprétées mesure int. mesure ext. \§>
H/Bcm H/Bcm
F13.150.010 F13.110.010 19/12 24/16

Kunstrusstiren Portes de ramonage pour
,rustikal“ poéle a banc ,,rustique*
Bestellnummer/ No. de commande Innenmass Aussenmass
grundiert / apprétées mesure int. mesure ext.
H/Bcm H/Bcm

F13.170.010 1219 16/24 \
|

Ausfuhrung ,gasdicht® / Version ,étanches au gaz*

F13.470.010 12/19 16/24 \

Russbiichsen fiir Kachel-  Tampon de ramonage

fiillung mit Futterrohr portecatelle avec manchette

,gasdicht® »6tanches au gaz*“

Bestellnummer/ No. de commande Mass

roh/bruts grundiert / apprétées Chromstahl/inox hauchvergoldet/dorées mesure
7]

F13.710.121 F13.710.122 F13.710.123 F13.750.121 120

Futterrohr einzeln zu Russbiichse KF

Bestellnummer / No. de commande ’l\::a:s,e
7]
F65.700.120 120
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Ofentechnik
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F15/1

www.tl-tech.ch / info@tl-tech.ch

Warmerohrtiren Portes de cavette
Warmerohrtiiren Portes de cavette

Mod. 58 glatt mod. 58 lisse

1-fliglig a 1 battant

Bestellnummer / No. de commande Innenmass
grundiert / apprétées vernickelt / nickelées hauchvergoldet /dorée patiniert/ patinée mesure int.

H/Bcm

F15.010.010 F15.020.010 F15.050.010 F15.090.010 21/30
F15.010.020* F15.020.020* F15.050.020* F15.090.020* 24/30

patinierte Ausflihrungen auf Anfrage / Version patinée sur demande

Warmerohrtiiren Portes de cavette

Mod. 58 glatt mod. 58 lisse

2-fluglig a 2 battant

Bestellnummer/ No. de commande Innenmass

grundiert / apprétées vernickelt / nickelées hauchvergoldet /dorée patiniert/ patinée mesure int.
H/Bcm

F15.110.010 F15.120.010 F15.150.010 21/39

F15.110.020* F15.120.020* F15.150.020* F15.190.020* 24/39

F15.110.021* F15.120.021* F15.150.021* 24/39

patinierte Ausfliihrungen auf Anfrage / Version patinée sur demande

mit Jalousie avec jalousies

1-fliiglig a 1 battant

Bestellnummer / No. de commande Innenmass

grundiert / apprétées vernickelt / nickelées  hauchvergoldet /dorée mesure int.
H/Bcm

F15.210.010 F15.220.010 F15.250.010 21/30

F15.210.020* F15.220.020* F15.250.020* 24/30

patinierte Ausfihrungen auf Anfrage / Version patinée sur demande
* solange Vorrat

Warmerohrtiiren Mod. 58 Portes de cavette mod. 58

Aussenmass
mesure ext.

H/Bcm
24/33
27/33

Aussenmass
mesure ext.

H/Bcm

24/42
27142
30/45

Aussenmass
mesure ext.

H/Bcm

24/33
27133

Aussenmass B

|

-

=

|

|
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Ofentechnik
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www.tl-tech.ch / info@tl-tech.ch

F15/2

Warmerohrtiiren Portes de cavette

mit Jalousie avec jalousies

2-fluglig a 2 battants

Bestellnummer / No. de commande Innenmass

grundiert / apprétées  vernickelt / nickelées hauchvergoldet /dorée mesure int.
H/Bcm

F15.310.010 F15.320.010 F15.350.010 21/39

F15.310.020* F15.320.020* F15.350.020* 24/39

patinierte Ausflihrungen auf Anfrage / Version patinée sur demande

* solange Vorrat

1-fliiglig a 1 battants

Bestellnummer / No. de commande Innenmass

grundiert / apprétées Messing massiv / laiton mesure int.
H/Bcm

F15.470.010 F15.680.010 21/30

F15.470.020 F15.680.020 24/30

patinierte Ausfihrungen auf Anfrage / Version patinée sur demande

2-fluglig a 2 battants

Bestellnummer / No. de commande Innenmass

grundiert / apprétées Messing massiv / laiton mesure int.
H/Bcm

F15.570.010 F15.780.010 21/39

F15.570.020 F15.780.020 24/39

patinierte Ausfihrungen auf Anfrage / Version patinée sur demande

Warmerohrtiiren Mod. 58 Portes de cavette mod. 58

Aussenmass
mesure ext.

H/Bcm
24/42
27/42

Warmerohrtiren ,,rustikal“ Portes de cavette ,,rustique*

Aussenmass
mesure ext.

H/Bcm
27/36
30/36

Warmerohrtiren ,,rustikal“ Portes de cavette ,,rustique*

Aussenmass
mesure ext.

H/Bcm
27/45
30/45

Aussenmass B

B

Aussenmass B

Aussenmass B
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* solange Vorrat
andere Oberflachen auf Anfrage / Version surface sur demande

Warmerohrtiiren Portes de cavette

Warmerohrtiiren Mod. KT Portes de cavette

1 und 2 (zu Kombitiire) mod. KT 1 et 2 (a Porte-Combi)

1-fliiglig, mit Keramikglaseinlage 1 battant, vitre en verre céramique

Chromstahlgriff poignée ferrochrome

Tir-Bandung rechts oder links einsetzbar charnieres a droite ou a gauche

Bestellnummer / No. de commande Halsmass Aussenmass

grundiert / apprétées boitier encastré mesure ext.
H/B mm H/B mm

F15.900.020 KT 1 Keramikglas vitre en verre céramique 240/310 280/350

F15.900.030 KT 2 Keramikglas vitre en verre céramique 240/470  280/510

1-fliiglig, mit Stahleinlage 1 battant, avec armature

Chromstahlgriff poignée ferrochrome

Tiir-Bandung rechts oder links einsetzbar charnieres a droite ou a gauche

F15.900.021 KT 1 Stahleinlage avec armature 240/310  280/350

F15.900.031 KT 2 Stahleinlage avec armature 240/470  280/510

andere Oberflachen auf Anfrage / Version surface sur demande

Warmerohrtiiren Portes de cavette

Mod. FT mod. FT

1-fliiglig, mit Stahleinlage 1 battant, avec armature

Chromstahlgriff poignée ferrochrome

Tir-Bandung rechts oder links einsetzbar charnieres a droite ou a gauche

Bestellnummer / No. de commande Halsmass Aussenmass

grundiert / apprétées boitier encastré  mesure ext.
H/B mm H/B mm

F15.900.012* Stahleinlage avec armature 240/416  304/480

F15.900.013* Stahleinlage avec armature 240/436  304/500

Aussenmass B

=
—
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F19/1

Band rechts / charniéres a droite

F19.210.011* F19.220.011* F19.250.011* 21/30
Band links / charniéres a gauche
F19.210.012* F19.220.012* F19.250.012* 21/30

* solange Vorrat

Warmerohrtiren Portes de cavette

Mod. 58 glatt mod. 58 lisse

1-fliiglig, ohne unteren Rand 1 battant, sans rebord inférieur

Bestellnummer / No. de commande Innenmass

grundiert / apprétées vernickelt / nickelées hauchvergoldet /dorée mesure int.
H/Bcm

Band rechts / charniéres a droite

F19.010.011* F19.020.011* F19.050.011* 21/30
Band links / charniéres a gauche
F19.010.012* F19.020.012* F19.050.012* 21/30

* solange Vorrat
patinierte Ausfihrungen auf Anfrage / Version patinée sur demande

Warmerohrtiren Portes de cavette

Mod. 58 glatt mod. 58 lisse

2-fliglig, ohne unteren Rand 2 battant, sans rebord inférieur

Bestellnummer / No. de commande Innenmass

grundiert / apprétées vernickelt / nickelées hauchvergoldet /dorée mesure int.
H/Bcm

F19.110.010* F19.120.010* F19.150.010* 21/39

* solange Vorrat
patinierte Ausfiihrungen auf Anfrage / Version patinée sur demande

Warmerohrtiiren Portes de cavette

Warmerohrtiiren Mod. 58 Portes de cavette mod. 58

mit Jalousie avec jalousies

1-fliiglig, ohne unteren Rand a 1 battant, sans rebord inférieur

Bestellnummer / No. de commande Innenmass

grundiert / apprétées vernickelt / nickelées hauchvergoldet /dorée mesure int.
H/Bcm

Aussenmass
mesure ext.

H/Bcm

23.5/33

23.5/33

patinierte Ausfihrungen auf Anfrage / Exécution en patinée sur demande

Aussenmass
mesure ext.

H/Bcm

23.5/33

23.5/33

Aussenmass
mesure ext.

H/Bcm

23.5/42
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F21/1

F21.010.010
F21.010.020
F21.010.030
F21.010.040

grundiert / apprétées

F21.170.010
F21.170.020
F21.170.030
F21.170.040

Kochrohre

Kochrohre komplett
mit Falltiire glatt

Bestellnummer/ No. de commande
grundiert / apprétées vernickelt / nickelées

F21.020.010
F21.020.020
F21.020.030
F21.020.040

Kochrohre komplett
mit Fallture ,,rustikal®

Bestellnummer / No. de commande

Fours a cuire

Fours a cuire complets avec porte
de four basculantes lisse

email. farbig / couleur email. weiss / blanc

F21.030.010
F21.030.020
F21.030.030
F21.030.040

F21.040.010
F21.040.020
F21.040.030
F21.040.040

Mass
mesure

H/B/Lcm

24/30/62
24/35/62
24/40/62
24/45/62

Fours a cuire complets avec porte
de four basculantes ,,rustique*

Mass
mesure

H/B/Lcm

24/30/62
24/35/62
24/40/62
24/45/62
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F22.010.010
F22.010.020
F22.010.030
F22.010.040

grundiert / apprétées

F22.170.010
F22.170.020
F22.170.030
F22.170.040

Kochrohrfalltiiren

Kochrohrfalltiiren
aus Stahlblech

Bestellnummer/ No. de commande
grundiert / apprétées vernickelt / nickelées

F22.020.010
F22.020.020
F22.020.030
F22.020.040

Kochrohrfalltiiren
,rustikal“ aus Stahlblech

Bestellnummer / No. de commande

Portes de four
basculantes

Portes de four basculantes

en téle d’acier

email. farbig / couleur email. weiss / blanc

F22.030.010
F22.030.020
F22.030.030
F22.030.040

Portes de four basculantes
Hrustique® en téle d’acier

F22.040.010
F22.040.020
F22.040.030
F22.040.040

Innenmass
mesure int.

H/Bcm
24/30
24/35
24/40
24/45

Innenmass
mesure int.

H/Bcm
24/30
24/35
24/40
24/45

Aussenmass
mesure ext.

H/Bcm
31/37
31/42
31/47
31/52

Aussenmass
mesure ext.

H/Bcm
31/37
31/42
31/47
31/52
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F23/1

F23.010.010
F23.010.020
F23.010.030
F23.010.040
F23.010.050
F23.010.060
F23.010.070
F23.010.080
F23.010.090
F23.010.100

grundiert / apprétées

F23.180.010
F23.180.020
F23.180.030
F23.180.040
F23.180.050
F23.180.060
F23.180.070
F23.180.080
F23.180.090
F23.180.100

Kaminschieber

Kaminschieber
aus Stahlblech

Bestellnummer/ No. de commande
grundiert / apprétées vernickelt / nickelées

F23.020.010
F23.020.020
F23.020.030
F23.020.040
F23.020.050
F23.020.060
F23.020.070
F23.020.080
F23.020.090
F23.020.100

Kaminschieber mit Messing-
blende und Messingknopf

Bestellnummer / No. de commande

Dampfschieber
aus Stahlblech

Bestellnummer/ No. de commande
grundiert / apprétées vernickelt / nickelées

Coulisses de cheminées

Coulisses de cheminées
en téle d’acier

rustikal / rustique

F23.070.010
F23.070.020
F23.070.030
F23.070.040
F23.070.050
F23.070.060
F23.070.070
F23.070.080
F23.070.090
F23.070.100

Grosse / grandeur

© 00 NO A~ WON =

-
o

Grosse /| grandeur

© 00 N O g b WON =

-
o

Masse
mesure

B/Lcm
17/23
22/27
20/29
23/29
24/35
20/35
20/25
20/32
24/40
24/45

Masse
mesure

B/Lcm
17/23
22/27
20/29
23/29
24/35
20/35
20/25
20/32
24/40
24/45

Coulisses de vapeur

rustikal / rustique

F23.210.010 F23.220.010 F23.270.010

Masse
mesure

B/Lcm

8.5/16.5

Coulisses de cheminées front
et poignée en laiton
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Rauchrohrschieber
und Klappen
Rauchrohrschieber

mit Griff

Bestellnummer/ No. de commande
grundiert / apprétées

F23.510.150
F23.510.180
F23.510.200

Rauchrohrklappen
ohne Griff

Bestellnummer/ No. de commande
grundiert / apprétées

F25.310.150
F25.310.180
F25.310.200

Coulisses pour tubage de
cheminée et clapet
Coulisses pour tubage de cheminées

avec poignée

Masse
Grosse / grandeur mesure

o B/Lem
150 17/32.5
180 20/38.5
200 22/42.5

Clapet pour tubage de cheminées

sans poignée

Masse

Grosse /| grandeur mesure
[} @/Lcm

150 17/23
180 22/27
200 20/29

Griff siehe F29... / poignée voir F29...
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F25/1

Anheizklappen Capet d’allumage

Anheizklappen ohne Griff Clapet d’allumage, sans poignée
mit Stange 8/8 mm, 30cm lang avec tige carrée 8/8 mm, longeur 30 cm

Bestellnummer/ No. de commande
grundiert / apprétées
Mass / mesure

B/Hcm
F25.010.010 15/15
F25.010.020 18/18
F25.010.030 20/20
F65.025.010 Vierkantstange bis 80 cm
exécution avec tige jusqu’a 80 cm 8/8/300 - 800 mm

Zugdrosselklappe mit Griff Clapet - régulateur

bitte Langen angeben s.v.p. indiquer longeur

Bestellnummer/ No. de commande
grundiert / apprétées
Mass / mesure

B/Hcm
F25.110.010 15/15
F25.110.020 18/18
F25.110.030 20/20

A - B nach Angabe / a indiquer
L - Lange der Zugstange nach Angabe / longeur béton de tirage a indiquer

Sommerzugklappe Clapet de départ pour cuisiniére
ohne Griff sans poignée
umstellbar links / rechts permutable gauche / droite

Bestellnummer/ No. de commande
grundiert / apprétées
Mass / mesure

B/Hcm
F25.210.010 15/15
F25.210.015 15/18
F25.210.020 18/18
F25.210.030 20/20

F65.025.010 Vierkantstange bis 80 cm
exécution avec tige jusqu’a 80 cm 8/8/300 - 800 mm

Klappengriffe siehe F29... / Poignées de clapet voir F29...
Rauchrohrklappe siehe F23... / Clapet pour tubage de cheminée voir F23...

T

~
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SPIESS-EAR, Energie- und Abbrandregelung
fur Holzfeuerung am Naturzug

e geheizter Lambdasonde

¢ Temperatursonde

« Bedienteil mit Controller, Signal und Display

* Endschalter fur Heiztire

e Mauerkasten mit Spannungs- und Wandlereinheiten
e Netzstecker fur 230-240 V

oder nur bedingt verkiirzt bzw. verlangert werden.

SPIESS-EAR Energie- und Abbrandregelung, ein Hightechgerat mit
* Rauchrohrstiick, 21 cm lang, mit motorgesteuerter Rauchgasdrosselung

Die Komponenten sind fertig verdrahtet mit Schutzschlauchen und
vorprogrammierter Regelung. Leitungen und Schutzschlauche konnen nicht

Bestellnummer Mod. @ Rohrklappe
No. de commande

F26.000.010 SPIESS-EAR, Fuhler in Rohr @ spez. n. Bedarf

F26.000.018 SPIESS-EAR, Flhler in Rohr 180 mm
F26.000.020 SPIESS-EAR, Fihler in Rohr 200 mm
F26.000.110 SPIESS-EAR, Fuhler in Rt. @ spez. n. Bedarf
F26.000.118 SPIESS-EAR, Fuhler in Russtire Gd 180 mm
F26.000.120 SPIESS-EAR, Fihler in Russtire Gd 200 mm

Q15.000.001 Inbetriebnahme SPIESS-EAR
normal ohne Abgasmessung durch uns

Preis auf Anfrage!

mit Abgasmessung und Einregulierung durch uns
Preis auf Anfrage!

moglich, welcher einigermassen vernunftig gebaut ist.
--» Fiir technische Abklarungen fragen Sie uns bitte an!

Bestellnummer
No. de commande

E04.600.001 FLK-RLU Siehe Register E / voir registre E

Q15.000.002  Anlagenanalyse und Inbetriebnahme SPIESS-EAR
bei Fremdanlagen oder Nachriistung von bestehenden Ofen

Die SPIESS-EAR ist werkseitig auf die Gerate SPIESS-OPTI
oder Cubolino® eingestellt. Bei Anwendung auf andere Ofen
ist eine Analyse des Ofens notwendig, um die optimale Funktion
zu erreichen. Die Anwendung ist auf praktisch jedem Ofentyp

Automatik mit Motorantrieb Automatique avec propulsion a
fur Frischluftklappen moteur pour clapets d‘air frais
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Rauchkammertiiren,

Vortliren

Rauchkammertiire
doppelwandig, isoliert

Bestellnummer/ No. de commande
grundiert / apprétées

F27.010.010

Vortiiren

Bestellnummer / No. de commande

Rauchkammerschieber

Bestellnummer/ No. de commande
grundiert / apprétées

F27.110.010

grundiert / apprétées vernickelt / nickelées  verzinkt / galvanisé

F27.020.010 F27.020.020 F27.090.010 *

Portes pour fumoirs
Portes de protection
Porte isolé a double paroi

pour fumoirs
Acm Bcm Ccm
70 45 12415

Portes de protection

Innenmass
mesure int.

B/Hcm

25/30

Weitere Grossen auf Anfrage / autres grandeurs sur demande
* Preis auf Anfrage / * prix sur demande

Coulisse pour fumoir

Innenmass
mesure int.

B/Hcm

15/30

\\
o
i
<
o
\?\
0
Aussenmass
mesure ext.
B/Hcm
30/35
Aussenmass B
2 ki
—

Aussenmass
mesure ext.

B/Hcm

19/34
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Ofenknodpfe / Griffe Bouton décoratif pour
poéles / poignées
Zeigergriffe Poignées de clapet

Bestellnummer/ No. de commande
grundiert / apprétées vernickelt / nickelées  hauchvergoldet/dorées

Zeigergriff / poignée de clapet

F29.010.010 F29.020.010 F29.050.010

Griff mit Rosette und Stellschraube / poignée avec rosace et vis d’arrétage
F29.110.010 F29.120.010 F29.150.010

Rosette / rosace

F29.210.010 F29.220.010 F29.250.010

Zeigergriff mit Stellschraube / poignée de clapet avec d’arrétage
F29.211.010 F29.221.010 F29.251.010

Klappengriff Mod. 82 Poignée de clapet mod. 82

Bestellnummer / No. de commande
Senotherm/Senotherm vernickelt / nickelées weiss / blanc hauchvergoldet/dorées

F29.310.010 F29.320.010 F29.340.010 F29.350.010

Bestellnummer/ No. de commande
Messing / laiton vernickelt / nickelées  hauchvergoldet/dorées

halbe / demi
F29.680.010 F29.620.010 F29.650.010

ganze / entier
F29.780.010 F29.720.010 F29.750.010

Ofenknopfe Bouton décoratif pour poéles

S
£
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Verarbeitungsmaterial

OBAG Ofenkitt

gebrauchsfertig

Bestellnummer / No. de commande

F31.020.020 0.5 kg
F31.020.030 1 kg
F31.020.050 5 kg

Erstklassiges, gebrauchsfertiges Dichtmittel fiir Eisen,
Guss und feuerfeste Steine. Frei von sandigen Zutaten,
hitzebestandig bis 1300°C. Ein bewahrtes Universalmittel
fiir Industrie- und Hausfeuerungen.

TL-TECH Reparaturmortel

Ofen-Reparaturmortel, gebrauchsfertig

Bestellnummer / No. de commande

F31.030.010 5kg
F31.030.020 10 kg
F31.030.030 20 kg
Kacheldraht

blank, in Ringen zu 5 kg
Bestellnummer / No. de commande

F31.610.010

Matériaux d’ouvrage

Mastic de fumiste OBAG

prét a 'emploi

Ciment de premier choix, prét a i‘'emploi, pour ferronnerie,
fonte et pierres réfractaires. Exempt de dérives de sable,
résistanta la chaleur jusqu‘a 1300°C. Un produit universel
ayant fait ses preuves lors de travaux de fumisterie.

Mortier de réparation TL-TECH

Mortier de réparation pour fourneaux,
prét a I'emploi

Fil de fer pour fumistes

poli, en anneaux de 5 kg
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Verarbeitungsmaterial

Haftmortel Spiess Haft-X

Bestellnummer/ No. de commande

F31.030.040 25kg

Fiirden Kachel-und Specksteinofenbau, mitgesteuertem
Abbindeverhalten, vorndssen der Steine nicht noétig,
einsetzbar bis 1000°C.

Ausbaumortel Spiess AB-X

Bestellnummer/ No. de commande

F31.030.045 20 kg

Auf Ton-Schamottebasis, fiir den Innenausbau im
Feuerungsbereich, vorndssen der Steine nicht nétig,
einsetzbar bis 1300°C.

Matériaux d’ouvrage

Mortier réfractaire adhérent
Spiess Haft-X

Pour la construction de poéle en faience et en pierre
ollaire, avec procédé de prise contrélé, il n’est pas né-
cessaire de mouiller les pierres auparavant, utilisation
Jjusqu’a 1000°C.

Mortier réfractaire Spiess AB-X

A base d’argile réfractaire chamotte, pour la construction
de poéle dans la zone de foyer, il n’est pas nécessaire
de mouiller les pierres auparavant, utilisation jusqu’a
1300°C.

e 2

=

SPIESS AB-X
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Verarbeitungsmaterial Matériaux d’ouvrage

Bestellnummer / No. de commande

F31.045.005 Dose a 0.5 kg, - metallic, roll und spritzfertig
F31.045.010 Dose a 1.0 kg, - metallic, roll und spritzfertig
F31.045.020 400 ml, Spraydosen auf Anfrage

Thermocoll, hitzebestandiger Kleber fiir Dichtschniire und
Packungen

Bestellnummer / No. de commande

PACTAN Industriekleber PACTAN colleur d’industrie

grau, temperaturbestandig bis 250°C gris, resistant aux écarts thermique
Kartusche 310 ml jusqu’a 250°C, cartouche a 310 ml

Bestellnummer / No. de commande

F31.310.030 Kartusche

Edelstahl-Glanzpflege Produit d’entretien
zum Schutz von Edelstahlflachen équipement protecteur pour acier spezial
Nachfiillsprayflasche, Inhalt 300 ml Flacon a 300 ml

Bestellnummer / No. de commande

L65.013.521

Lack WW, peinture WW, respectueux de
umweltschonend I‘environnement

Schwarz-metallic, noir sombre - métallisée

hitzebestdndig bis 600°C résistant jusqu’a 600°C

F31.310.040 Tube a 17 ml Inhalt (Anwendungsbereich bis 1100°)
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