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TL-TECH Tragofen

Qualitatsdéfen von TL-TECH - einfach - durchdacht

TL-TECH-Trago6fen

Sei es in der klassischen Ausfihrung,
mit griinen Kacheln und Gussturen, oder
sei es die neue Art, mit den modernen,
doppelverglasten Glaskeramiktiiren und
div. Stein- und Kachelvarianten.

Bei uns finden Sie bestimmt das pas-
sende Modell.

Eine grosse Auswahl von schénen Tragoéfen,
anpassungsfahig in der Heizleistung, geeignet
als Allein- oder Zusatzheizung fiir die Uber-
gangszeit. Freistehende Tragdfen kénnen in
der Regel ohne bauliche Veranderungen in
jedem Raum aufgestellt werden. Rauchrohran-
schluss an bestehende Zentralheizungskamine
ist meistens maoglich. Je nach Modell eignen
sich diese Ofen fiir das Beheizen von einem
oder mehreren Radumen.

Altbewahrte Ofen mit solidem Schamotteaus-
bau und grosser Speicherfahigkeit. Tragéfen
sind einfach in der Montage, problemlos in der
Bedienung und geben behagliche Strahlungs-
warme ab.

Spezialkacheln Speckstein ,Silkstone*”

Hersteller:

TL-TECH GmbH
Ofentechnik

Unterdorf 18

CH - 8235 Lohn

Tel. +41 52 649 33 02
Fax +41 52 649 33 77

www.tl-tech.ch / info@tl-tech.ch

Permanente Ausstellung in Lohn
Offnungszeiten:  Mo-Fr 8.2 bis 12.% und 13.30 bis 16.30




Technische Daten: TL-TECH Tragofen &”

Varianten und Ausfuhrungen:

Typ 5:
- mit Silkstone Speckstein
- mit Speckstein
- mit grinen Kacheln
(andere Kachelfarben auf Anfrage)

Typ 5 GKT :

- gegen Mehrpreis, anstelle Warme-
rohrture eine Backfachtire
- mit Silkstone Speckstein
- mit Speckstein
- mit grinen Kacheln
(andere Kachelfarben auf Anfrage)
- mit Spezialkacheln

Zubehor:
- Ofenaufsatz 5-Rohr (Tambour) Glaskeramiktire

Technische Daten (Anderungen jederzeit vorbehalten)

Typ 5 Typ 5 GKT

VKF - Nr. 3152 3152

Brennstoff Stiickholz Stlickholz
Nennheizleistung 4.0 kW 4.0 kW
Raumheizvermdgen 45/70 m? 45/70 m®
Breite 36 cm 36 cm
Hohe 120 cm 120 cm
Tiefe 46 cm 46 cm
Rauchstutzen 12 cm 12 cm

Fallturéffnung 16 /15 cm -
Feuertlroffnung - 34.6/17.6 cm
Feuerraumtiefe 30 cm 30 cm
Typ 5 GKT mit Glaskeramiktiire Gewicht ca. 210 kg 200 kg

Holzlangen bis 33 cm kdnnen im Tragofen Typ 5 GKT
stehend verfeuert werden.

Ihr Fachgeschatt:




