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AUFBAU - ANLEITUNG 

Für Pizza-Ofen "GALLERIA A  ( mit Wärmedämmset B) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Achtung!! Um einen sicheren Umgang mit dem Pizzaofen zu gewährleisten, ist es zwingend 
notwendig, die Intervalle der Reinigung/Wartung des Kamins mit dem örtlichen Kaminfeger zu 
bestimmen. Diese sind je nach Gebrauch des Ofens individuell. 
 

 

1.Schritt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stellen Sie den Ofen trocken am Boden zusammen und 
kontrollieren Sie die Lieferung. 
Zuerst sollte ein Sockel mit einer stabilen Grundplatte auf 
gemauert werden. Oder Sie verwenden unser  Untergestell 
Inox mit Tischplatte, 1500 x 1000 mm. 
Vor dem auslegen der schwarzen Schaumglas-Platten die 
genaue Position markieren am besten mit Malerband und 
die Platten auslegen (Feuchtigkeitsschutz). Grösse des 
Schaumglasbodens: Aussenmasse des Bausatzes (ohne 
Isolation) plus pro Seite 40 + 13 mm aber nur Links, 
Rechts und Hinten 
Beispiel:  Galleria A2 Aussenmasse: 950 x 740 mm  
950 + 53 = 1003 und 740 + 2 x 53 = 846 mm 

Grundsätzlich sind alle baubehördlichen Vorschriften abzuklären und einzuhalten. 
 
Einbauarbeiten und Brandschutz bzw. Sicherheitsabstände 
Wichtig! 
Für den Einbau und den Betrieb von Feuerstätten bestehen einschlägige Brandschutz und 
Sicherheitsvorschriften. Diese sind vorgängig mit der örtlichen Feuerpolizei abzuklären und beim Erstellen 
der Anlage zwingend einzuhalten.  
Wird diese Feuerungsanlage in Verbindung mit einem Gebäude erstellt, so ist für die richtige Planung und 
den fachmännischen Einbau dieser Feuerungsanlage eine Fachfirma vor Ort beizuziehen. 
Achtung! 
Um Personenschäden sowie Brandschäden bei eingebauten Geräten zu vermeiden, darf die Anlage auf 
keinen Fall überhitzt werden. Das kann passieren, wenn auf einmal zu viel, oder zu häufig Holz aufgelegt 
wird. 
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2. Schritt 

 

 

 

 

 

 

3. Schritt 

 

 

 

 

 

 

 

4. Schritt 

 

 

 

 

 

 

 

Anschliessend werden die weissen 25 mm  Isolations-
platten auf die Schaumglasplatten gelegt. 
Hinten und die Seiten mit einem Abstand von 50 mm 
auf die Schaumglasplatten legen. 

Nun rühren Sie etwas vom beiliegenden Mörtel an. 
(Nicht zuviel muss nach 15 Min. verarbeitet sein) 
Alle vermörtelten Schamotteteile müssen vorgängig  
gut mit sauberem Wasser benetzt werden. 
Beginnen Sie mit der Rückwand, alle Teile sind mit 
Nuten und Federn versehen. Mörtel dünn auftragen 
und eine Pressfuge machen 1-2 mm. 

 

Mörtel an den Uebergängen dünn auftragen –
Ueberflüssiger Mörtel mit Kelle abziehen und mit 
Schwamm nass abputzen. 
Anschliessend die Bodenplatten setzen. Die 
Bodenplatten nur lose einlegen. Aussen 1 – 3 mm 
Spalt. 



 

TL - TECH AG                                                                                                          
Feuerfest + Ofentechnik  
Unterdorf 18 Telefon:+41 52 649 33 02 E-Mail: info@tl-tech.ch 
8235 Lohn SH Fax:+41 52 649 33 77 Web: www.tl-tech.ch / www.tonwerk  

3 
 

 

 
AUFBAU - ANLEITUNG 

Für Pizza-Ofen "GALLERIA A  ( mit Wärmedämmset B) 
 

5. Schritt  

                              

 

6. Schritt 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Schritt 

 

 

 

 

 

 

Nachdem der Kamin eingemörtelt worden ist mit der 
Wasserwaage richten. ( Achtung: „ Schlitz-Oeffnung 
„ für Rauchrohrklappe nach vorne ) 
Lässt sich die Klappe gut bedienen?. Wenn nicht 
müssen Sie ev. etwas Mörtel entfernen oder die 
Klappe etwas lockern. 
 

Nach dem Einmörteln aller Teile 
(Bogenstücke,Kamin,u.s.w.) min. 8 h warten 
bevor man mit dem Schalenbeton anfängt. 

Arbeitshandschuhe anziehen und die feuerfeste 
Keramikfasermatte 13 mm weiss zuschneiden.  

Nun legen Sie die 40 mm dicke Brandschutzmatte 
mit der Aluminiumoberfläche nach aussen auf den 
Rundteil (zum zuschneiden  eignet sich ein 
Brotmesser grobe Zacken) und decken Sie auch die 
Rückseite sauber ab. ALU-Klebeband in 150 mm 
Stücke schneiden und Stösse von Isolationsmatte 

verkleben. 
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8. Schritt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.Schritt 

 

  

Bei Türöffnung aus "Sagex" oder Holz eine 
Schablone machen wo man  mit dem Schalenbeton 
abschliessen kann 

 
 

Nach dem Verlegen und Verkleben der 40 mm 
Brandschutzmatte, den ganzen Pizzaofen mit 
Rabitznetz einhüllen. Oeffnungen von Türe mit 
Seitenschneider ausschneiden. 

Mit Schalenbeton ganze Umhülung des Pizzaofens 
modelieren, Schichtdicke 30 - 40 mm. T-Tosa 
Schalenbeton nicht zu flüssig anmachen, pro 25 kg 
Sack ca. 2,5 Liter sauberes Wasser. 
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AUFBAU - ANLEITUNG 
Für Pizza-Ofen "GALLERIA A  ( mit Wärmedämmset B) 

 

10.Schritt  

 

 

11. Schritt 

 

Inbetriebnahme: 
Das erste Befeuern des Ofens sollte frühestens 72 
Stunden nach dem Aufstellen erfolgen. Die ersten 2-3 
Mal mit nur wenig trockenem Holz ca. 1-2 Stunden 
vorsichtig feuern  (Entfernung Restwasser). 

Pizza-Herstellung: 
Ofenrohr-Klappe öffnen. Luftzufuhr mit dem leichten Oeffnen der Ofentüre regulieren. Während ca. 90 
Minuten vor dem Backen richtig einfeuern. Immer trockenes Holz verwenden. Wenn das Holz verbrannt ist 
alle Glut nach hinten schieben (Ofenkruke). Mit einem feuchten Handwischer (Langstielwischer in unserem 
Angebot) den Boden wischen. Kaminklappe schliessen (sonst entweicht die Wärme zu schnell aus dem 
Ofen).Nun die Pizza einlegen. Die Gardauer beträgt je nach Aufheizung des Ofens und der Art des Teiges 
ca. 3-5 Minuten. 

Unterhalt: 
Schon nach wenigen Malen Feuern können sich Haarrisse im Gewölbe und im Boden zeigen. Diese haben 
keinen Einfluss auf die Gebrauchsfähigkeit des Ofens. Bei häufigem Gebrauch ist es zweckmässig, solche 
Risse  alle 2 Jahre mit einem spez. feuerfesten Mörtel auszustreichen. Beachten Sie bitte, dass die 
feuerfeste Chamotte-Innenauskleidung nicht frostfest ist. Im Winter ist es vorteilhaft, den Ofen mit einer 
Kunststoffhaube zu schützen. 

ACHTUNG VORSICHT HEISS 

                   
    Achtung                    Heisse Oberflächen 
Der Feuerraum und die Feuertüre sind während 
desBetriebes und einige Zeit nachher sehr heiss! 
Beim Berühren besteht verbrennungsgefahr! 
 
Besondere Vorsicht ist bei Kleinkindern geboten! 

Vor dem Edelputzauftrag, Schalenbeton 3 Tage 
(72 h ) trocknen lassen. 
Am Schluss gazen Pizzaofen mit Edelputz weiss, 
Schichtdicke 2 - 3 mm verputzen 
 


